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FR LU BE CH

Il non rispetto alla lettera delle condizioni d’installazione e di utilizzo può generare rischi di scariche elettriche o di incendio.

The instructions for installation and use must be strictly observed in order to avoid the risk of electric shock or fire.

Ne pas respecter strictement les conditions d’installation et d’utilisation peut entraîner des risques de choc électrique ou d’incendie

Bei falschem Einbau und/oder Umgang besteht Stromschlag- bzw. Brandgefahr. 
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SXWS10 / SXWS32

(1)

RT

DEVICE DEVICE

Velocità, Baud Rate, Vitesse, Geschwindigkeit: 19,2 kbps
Parità, Parity, Parité, Paritätsbit: Pari, Even, Paire, Gerade
Modalità, Modality, Modalité, Modalität: RTU
Bit di stop, Stop bit, Bit d'arrêt, Stoppbit: 1

(1) BELDEN 9842, BELDEN 3106A (or equivalent) max. 1000 m
   Cat. 6 (FTP/UTP) max. 50 m

SG RT
(2)

(2) • Resistenza non fornita • Resistance not furnished • Résistance non fournie • Widerstand nicht vorgesehen 

(3)

(3) Ethernet: Cat. 6 (FTP/UTP)

• Schema di collegamento RS485 • RS485 Wiring diagram  
• Schémas de raccordement RS485 • Anschlussbilder RS485 
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9 ÷ 28 V       , (2,8 VA)

192.168.1.100

PIN

PUK

255.255.255.0

192.168.1.1

00000 9999 00000

99999

(0°C) - (50°C)

RS485 Modbus

MAX
1 x 1,5 mm2

5 mm

1 x 0,5 mm2

1 x 1,5 mm2

2,5 mm
0,25 Nm

max
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· Dispositivo acceso · Device powered
· Dispositif allumé · Gerät eingeschaltet

· Dispositivo spento · Device o�
· Dispositif éteint · Gerät aus

· Attività sul bus RS485 · Activity on RS485 bus
· Activité sur le bus RS485 · Aktivität auf dem RS485 Bus

 Descrizione  Description   Description  Beschreibung
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• Schemi di collegamento • Wiring diagrams • Schémas de câblage • Anschlussbilder 
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La documentazione completa é disponibile sul sito http://wwwimeitaly.com

Complete documentation is available at http://wwwimeitaly.com

La documentation complète est disponible sur le site Web http://wwwimeitaly.com

Weitere Dokumente können Sie von der Webseite http://wwwimeitaly.com herunterladen


